Bezpecnost

Bezpecénost prace v chemické
laboratofi

Manipulace s chemikaliemi

« P¥ifedéni kyselin pfidavdme za stalého michani kyselinu do vody a nikdy
naopak. Kyselinu nalévame pomalu a opatrné.

« PFirozpousténi tuhého hydroxidu se musi sypat hydroxid po malych
davkéach do vody. Nikdy nenalévame vodu na hydroxid.

* Chemikalie nikdy nebereme do ruky. Pro manipulaci pouzivame laboratorni
1Zice.

« P¥i pipetovani pouzivame baldnek, nikdy nepipetujeme Gsty.

« Manipulaci s dymavymi, drazdivymi nebo t€kavymi latkami provadime
v digestofi.

« Usti zkumavek a bangk nesmi mifit na vas nebo na spoluzaky.

* Rozbité sklo musi byt okamzité odstranéno.

« Rozlité kapaliny okamZzité setfeme hadrem a polité misto dukladné
vygistime.

« Chemické nadobi je nutné po pouziti dokonale umyt.
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V laboratofi se nesmi jist, pit ani koufit.

Pfi pobytu v laboratofi je nutné mit na o¢ich ochranné bryle.
Po odchodu z laboratofe je nutné si vzdy umyt ruce.
Laboratorni plast nesmi pfijit do kontaktu s jidlem.

Pfi pottisnéni kyselinou nebo louhem postizené misto dikladné oplachneme
proudem vody.

Pfi manipulaci s hoflavinami nesmi byt v blizkém okoli otevieny oheri.
Kazdé zranéni je nutné okamzité hlasit vyuc€ujicimu.

Protokol

« Papir forméatu A4.
« Pisté strucné a vécné.
« Protokol musi obsahovat:
- Datum
- Jméno a pfijmeni
- Nazev ulohy
- Princip - struéné popsany princip Glohy. V&etné chemickych rovnic.

- Postup - stru¢né popsany postup prace. Vcéetné vypoctl provedenych
pred zah4jenim prace (koncentrace roztokd, navazky, ...).

- Vypocty a vysledky - vzorec, dosazeni (pozor na jednotky a platné
Cislice).
- Grafy a tabulky - musi byt dopInény o srozumitelnou legendu.

- ZAvér - vlastni pozorovani, slovni interpretace ziskanych vysledka,
zhodnoceni (ne)shody experimentu s teorii.
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Protokol

Pokyny pro zasilani protokolu emailem:
- email: z_moravec@yahoo.com
- predmét: vaSe jméno a obor (+ nazev nebo ¢islo tlohy)
- formét souboru: MS Word (mimo Word2007), open office, pdf, dvi

.

Mé&feni, pfesnost, spravnost

Méfeni - odecteni hodnot na stupnici + odhad posledniho mista vysledku na
desetinu nejmensiho dilku stupnice.

Presnost - rozdil mezi jednotlivymi vysledky méfeni, zavisi na schopnostech
experimentatora.

Spréavnost - rozdil mezi vysledky méfeni a skute¢nou hodnotou, zavisi na
kvalit¢ méficiho pristroje a metody méreni.

Pfesné, nespravné PFesné, spravné

N/

Nepfesné, nespravné  Nepfesné, spravné

Platné cislice

Nuly mezi desetinnou ¢arkou a prvni nenulovou ¢&islici nejsou platné ¢islice.
- 10,15 cm =0,1015 m = 0,0001015 km vzdy Ctyfi platné Eislice
Nuly za nenulovymi ¢islicemi ve vysledku méfeni jsou platnymi ¢islicemi.
- 10,00 cm =0,1000 m # 0,1 m
PFi matematickych operacich ma vysledek tolik platnych ¢&islic jako ¢islo s
nejmensim poctem platnych ¢&islic.

- 2,5+0,00028 = 2,5 chyba prvniho méfeni fadové prevysuje hodnotu

druhého méreni
- 25x%x382=95

Zaokrouhlujeme az konecny vysledek.

Zapalovani kahanu

Uzavieme pfivod vzduchu do kahanu.

Otevieme pfivod plynu a kahan zapalime. Pokud nebyl kahan del$i dobu
pouzivan, musime chvili po¢kat az plyn vytésni vzduch z pfivodni hadice.

Po zapaleni kahanu pomalu otevirame pfivod vzduchu.
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Méreni objem

« K odmérovani objem( kapalin slouzi odmérné vélce, pipety,
byrety a odmérné bariky.

« Odmérné vélce jsou vhodné pouze pro hrubé odmérovani
(napf. rozpoustédlo pro syntézy).

* Na presnéjsi odmérovani se pouzivaji pipety (délené nebo
nedélené), byrety a odmérné bariky.

« Kapalina vytvari v nAdobé& meniskus. Pfi odec¢itani objemu

bereme v Gvahu spodni okraj menisku. O¢i musi byt ve stejné
arovni se znackou.




