Preventivni péce

Preventivni péce Faktory zpUsobuijici poskozeni

» Svétlo

« Teplo

» Vihkost

* Chemické poskozeni
« Biologicti Skudci

» Clovék

« Technologie zpracovani

* Poskozuijici faktory, zasady prevence v
depozitafich .

Svétlo Svétlo

« Intenzita osvétleni: « Interakce svétla s predmétem
- Fotometricka veli¢ina. - Prachod
- Svételny tok dopadajici na urcitou plochu. - Odraz
- Znadi se E, jednotkou je lux [Ix]. - Rozptyl
- Nepfimo umérna ¢tverci vzdalenosti zdroje svétla od predmétu a velikosti - Absorpce
Uhlu dopadu.

« K fotochemickym zménam vede absorpce.

« Mira absorpce zavisi na spektru svételného zdroje a chemickém slozZeni
materialu.
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Svétlo

« PuUsobeni svétla je nevratné a kumulativni.

« Dochazi ke vzniku radikalt a hydroxidovych ¢astic, které nasledné poskozuiji
materidl. NejcitlivéjSi na svétlo jsou pfedméty obsahuijici vazby C-C a C-O a
také chromofory.

« O rozsahu poskozeni rozhoduje:

- Intenzita osvétleni
- VInové délky svétla
- Doba expozice

« Pro vystavy se doporucuje maximalni intenzita osvétleni 50 Ix, v
depozitatich by méla byt podstatné nizsi.
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Svétlo

« Energie UV zafeni svételnych zdroji

Svételny zdroj Energie [uW/Im]
Slunce 400
Fluorescenéni zafivky 40-250

Zérovky s wolframovym vldknem 60-80
Wolfram-halogenové zarovky <130

Sodikové zarovky 3

« Neni vhodné pouzivat zafizeni na likvidaci plisni a mikroorganismu
vyuzivajici zdroje UV zafeni!
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Svétlo

Slozeni slune¢niho zafeni

h zéafeni Sitka spektra[nm]  Energie [W.m-2] Zastoupeni [%]
280-400 5-36 5-7
400-780 55-121 45
780-3000 176-15 50-48
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Teplo

Teplota ovliviiuje rychlost degradaénich procesu. Se zvySujici se teplotou
rychlost zpravidla roste.

Do urcité teploty dochazi také ke zvySeni aktivity mikroorganismu.

Pro depozitafe je vhodna nizsi teplota (10-15 °C), ale je nutné zajistit nizkou
a konstantni vihkost.

Pro uskladnéni fotografickych materialii je vhodna teplota jesté nizsi.
VZdy je nutné zabranit kondenzaci vihkosti na povrchu predmétu!
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VIhkost

VIhkost je zakladni charakteristika vzduchu.
Udava mnozstvi plynné vodni pary obsazené ve vzduchu.

Rosny bod — teplota, pfi niz dojde k nasyceni vzduchu (o ur¢ité vihkosti)
vodni parou a ta se zacne srazet.

Relativni vlhkost vzduchu (RH) — pomér mezi aktualnim mnozstvim vodnich
par ve vzduchu a maximalnim mnoZstvim danym pfi dané teploté a tlaku.
Udava se v procentech.

Idedlni hodnota vihkosti v depozitafi zalezi na druhu materialu, ktery je zde
uskladnén. Méla by se pohybovat v rozmezi 40-64 %, pficemz zmény
vlhkosti by nemély byt vétsi jak 5 %.

V pripadé skladovani kovovych pfedmétu je vhodné udrzovat vihkost pod
40 %. Takto nizka vlhkost ale neni vhodna pro organické materialy, protoze
dochazi k jejich vysychani a naslednym objemovym zménam.

Vysoka vihkost naopak podporuje rist mikroorganismu a tim napomaha
mikrobialnimu napadeni predmétu.

Biologické poSkozeni

Bakterie, plisné, houby
- Napadaji organické materialy.

- Proti plisnim je vhodna nizka teplota, vihkost (<65 %), proudéni vzduchu,
tma.

- Jako ochrana i prevence se pouZivaji fungicidy.

Hmyz
- Vniknuti Ize zabranit sitémi na vétracich otvorech, oknech.
- Nizka teplota, RH < 65 %.

Hlodavci

Chemické poskozeni

Oxidy dusiku

- oxidacni Ucinky, kyselinotvorné, dehydrataéni cinidlo

- nebezpeéné pro kovy, textil, fotografické materialy, barviva
Oxidy siry

- Kyselinotvorné, dehydrataéni ¢inidlo

- Nebezpecné pro kovy, kdmen, papir, textilie, organické materily,
fotografické materialy

Ozon

- Oxidaéni ucinky

- Nebezpecny pro organické latky, stfibro, méd, fotografické materialy
Alkalie

- Rozkladaji biomolekuly

Prach

Drobné ¢astecky rozmélnénych tuhych latek, které Ize zvyfit a po urcitou
dobu zlstavaji v atmosfére.

Degradacni ucinky prachu
- Abrazivni — pohyblivé soucasti
- Chemické
« Hygroskopicky prach
« Zdroj Zivin pro mikroorganismy
« Korozivni G€inky
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Lidsky faktor

Vloupani, kradeze

Pozéar

Zabezpeceni oken, dvefi, ...
Protipozarni ochrana

Udrzovani vhodnych podminek v
depozitafich
Teplota — podle skladovanych materialt, musi byt stabilni! Regulovana

klimatiza¢ni technikou.

Vlhkost — RH v rozmezi 40-64 %, zména maximalné +3 %. Regulovana
klimatiza¢ni technikou.

Svétlo — idealné zatemnéné mistnosti, prip. okna oSetifené UV absorbery.
Svételné zdroje s minimalnim vykonem v UV oblasti.

Chemickeé latky, prach — filtrace a Gprava vzduchu, pouZziti absorpénich
zafizeni ve skfinich (silikagel, ...).

Plisné, mikroorganismy — cirkulace vzduchu, nizsi teplota, fungicidy.

Velmi dilezity je vhodny material pro skiiné, regaly, atd. Kde budou
predméty skladovany. Povrchova Uprava musi byt Gasoveé stabilni a inertni.



